Syntrax

Universal Plus

75W-90

Fluido para transmisiones
manuales y ejes.

El aceite Castrol Syntrax Universal Plus 756W-90 es un
lubricante completamente sintético para multiples usos
en transmisiones manuales y mandos finales.

|| Universal Plus

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 puede utilizarse en
transmisiones manuales sincronizadas, mandos
finales y diferenciales en una variedad de vehiculos (vehiculos
comerciales, equipos de construccién, vehiculos de
pasajeros) donde se recomiende un lubricante APl GL-4 o
API GL-5 y cumple con una variedad de especificaciones.

Caracteristicas y Beneficios

* Un sélo producto basta para transmisiones y mandos finales, minimizando inventario y la
posibilidad de una mala aplicacion.

 Ofrece excelente fluidez a baja temperatura que proporciona una mejorada calidad en los
cambios, proteccion excelente contra el desgaste en condiciones de trabajo en frio y mejora
la eficiencia del combustible.

* Proporciona una estabilidad superior a alta temperatura y excelente proteccién contra el
desgaste aun en las mas exigentes condiciones de manejo, prolongando la vida util del equipo
y permitiendo intervalos extendidos de cambio.

* Es compatible con aceites minerales convencionales y sellos permitiendo su uso en una
amplia gama de aplicaciones.

Presentaciones

Envases de 1L

Especificaciones y aprobaciones OEM

* APl GL-4 / GL-5/ MT-1

» SAE J2360

* MAN M 3343 S, MAN 341 E3

* MB-Approval 235.8

» Scania STO 1:0

« ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

» Eaton Transmissions (Europa) approvado para intervalos de cambio de 300,000 km.




Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire
libre, deben mantenerse en posicion horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el
borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas
superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

La informacién de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos
de seguridad del producto (MSDS 6 Material Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de
potenciales dafios, precauciones y primeros auxilios, junto con la informacién sobre los efectos
al medio ambiente y la eliminacion del producto usado.

Castrol no aceptara responsabilidad si el producto es usado para otros propésitos o sin las
precauciones segun lo especificado.

Cifras Tipicas

Prueba Método Unidad Valor Tipico
Densidad Relativa a 15°C ASTM D-4052 g/ml 0.867
Apariencia Visual Claro y brillante
Viscosidad Cinematica, 100°C ASTM D-445 mm?/s 15

Punto de congelacién ASTM D-97 °C -51

Viscosidad Brookfield a -40°C ASTM-D-2983 cP 67,000
Viscosidad Cinematica, 40°C ASTM D-445 mm?/s 104

indice de Viscosidad ASTM D-2270 154

Punto de inflamacién, PMCC ASTM D-93 °C 143

Los datos anteriores son tipicos con valores de tolerancia normales de produccién y no constituyen especificacion.




