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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Limpia el hollín y la carbonilla 
de la cámara de combustión 
reduciendo las emisiones 
de partículas sólidas a la 
atmósfera. Ideal para pre-ITV

Diluye el hollín y la carbonilla.
•Limpia el área de combustión 		
	 optimizando el consumo de 		
	 combustible. 
•Durante el proceso, el sistema de 	
	 inyección también se limpia.

Pre-ITV.
•Con la limpieza se reducen las 		
	 emisiones de partículas solidas hasta 	
	 parámetros normales, ideal para 	
	 pasar la ITV. 

Elimina el agua del depósito.
•Aglutina el agua del depósito de 	
	 gasoil y la lleva hasta el filtro donde 	
	 se decanta.

Compatibilidad.
•Compatible con todos los 		
	 catalizadores modernos, DPF y FAP.

Aplicación
Para todos los motores diesel, common-rail e inyector bomba que circulan durante 
trayectos cortos o por ciudad generando exceso de carbonilla en la cámara de 
combustión.

Modo de empleo 
Añadir el contenido del bote al depósito de combustible. Como mínimo debe haber 
5 litros de combustible en el depósito. A mayor dilución del producto, menor poder 
de limpieza. Recomendamos reemplazar el filtro de combustible después de la 
limpieza. 
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